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Disponibilidad inmediata
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Añade la longitud del cable a la yyyy. Ver más abajo.
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Tipo de cable Longitud del cable 
(en cm) *Ejemplo
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Diseño

yyyy
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GAMA DE PRODUCTO

SEÑAL

Escanee aquí para 
obtener más 
información sobre 
nuestros productos 
esenciales de 
conectividad

DATOS

Conector M12 - extremo libre
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 macho recto cod.-D - PUR 1x4xAWG22 apantallado verde UL/CSA + cadena 

portacable
7000-14541-796yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,

3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000
Conectores M12 y RJ45 - doble extremo

Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 macho recto cod.-D M12 macho recto cod.-D PUR 1x4xAWG22 apantallado verde UL/CSA + cadena 

portacable
7000-44511-796yyyy

M12 macho recto cod.-D RJ45 macho recto PUR 1x4xAWG22 apantallado verde UL/CSA + cadena 
portacable

7000-44711-796yyyy

RJ45 macho recto RJ45 macho recto PUR 1x4xAWG22 apantallado verde UL/CSA + cadena 
portacable

7000-74301-796yyyy

1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,
3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000

POTENCIA

Conectores conectables (IDC)
Descripción Material/número de polos Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)

7000-12481-0000000
M12 hembra recto Conexión de desplazamiento del aislamiento 0,25 - 0,5 mm², 4 - 5,1 mm 7000-12601-0000000

Acoplador en T SlimLine
Lado 1 Lado 2 Número de polos Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 macho 2x M12 hembra 5 polos / 2x 4 polos 7000-41131-0000000

Conector M8 - extremo libre
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M8 macho recto - PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08001-630aaaa 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,

3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000M8 hembra recto - PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena de arrastre 7000-08041-630aaaa
M8 hembra acodado - PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08081-630aaaa
M8 hembra acodado° LED - PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08121-630aaaa
M8 macho recto - PUR 4x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08011-631yyyy
M8 hembra recto - PUR 4x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08061-631yyyy
M8 hembra acodado - PUR 4x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-08101-631yyyy

Conectores M8 - dos extremos
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M8 macho recto M8 hembra recto PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-88001-630aaaa 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,

3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000M8 macho recto M8 hembra acodado PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-88021-630aaaa
M8 macho recto M8 hembra acodado° LED PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-88041-630aaaa
M8 macho recto M8 hembra recto PUR 4x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-88011-631yyyy

Conector M12 - extremo libre
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 macho recto - PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12021-634yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,

3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000M12 hembra recto - PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12221-634aaaa
M12 hembra acodado - PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12341-634yyyy
M12 hembra acodado° LED - PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12421-634yyyy
M12 macho recto - PUR 5x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12041-635yyyy
M12 hembra recto - PUR 5x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12241-635yyyy
M12 hembra acodado - PUR 5x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-12361-635yyyy

Conectores M12 - dos extremos
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 macho recto M12 hembra recto PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-40021-634yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,

3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000M12 macho recto M12 hembra acodado PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-40121-634yyyy
M12 macho recto M12 hembra acodado° LED PUR 4x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-40341-634yyyy
M12 macho recto M12 hembra recto PUR 5x0,34 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-40041-635yyyy

MSUD - extremo libre
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)

MSUD Electroválvula A 18 mm - PUR 3x0,75 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-18021-636yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200, 
3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000

MSUD Electroválvula C 8 mm - PUR 3x0,75 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-80021-636yyyy

PUR 3x0,25 negro UL/CSA + cadena portacable

0,25 - 0,5 mm², 4 - 5,1 mmM12 macho recto Conexión de desplazamiento del aislamiento

Conector M12 - extremo libre
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 Power hembra 
recto cod.-L

- PUR 4x1,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4121-P07yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,
3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000PUR 4x2,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4121-P37yyyy

PUR 5x1,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4221-P04yyyy
PUR 5x2,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4221-P34yyyy

Conectores M12 - dos extremos
Lado 1 Lado 2 Material Art.-No. Longitud de los cables (yyyy)
M12 Power macho 
recto cod.-L

M12 Power hembra 
recto cod.-L

PUR 4x1,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4141-P07yyyy 1 m = 0100, 1,5 m = 0150, 2 m = 0200,
3 m = 0300, 5 m = 0500, 10 m =1000PUR 4x2,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4141-P37yyyy

PUR 5x1,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4241-P04yyyy
PUR 5x2,5 negro UL/CSA + cadena portacable 7000-P4241-P34yyyy



SEÑAL
Codificación A M8
• 3 ó 4 polos, macho o hembra
• Con o sin LED

Codificación A M12
• 4 ó 5 polos, macho o hembra
• Con o sin LED
• Conectores para cablear (IDC)
• Acoplador en T

Electroválvula
• Tipo A (18 mm) / Tipo C (8 mm)
• Con LED y supresión

Propiedades del cable PUR
• Cubierta negra
• Libre de halógenos
• Adecuado para cadenas
portacable: 5 millones de ciclos
de flexión

• Certificación UL

DATOS
Codificación D M12
• Macho 4 polos
• Velocidad de transmisión

Cat.5e (100 Mbit/s)

Conector RJ45
• Macho 4 polos
• Velocidad de transmisión

Cat.5e (100 Mbit/s)

Propiedades del cable PUR
• Cubierta verde
• Libre de halógenos
• PROFINET tipo C
• Adecuado para cadenas

portacable: 3 millones
de ciclos de flexión

• 22 AWG (0,34 mm2)

• Certificación UL

POTENCIA
Codificación L M12

• Macho o hembra
• 4 polos (sin FE) o 5

polos (con FE)
• 16 A / 63 V CC

Propiedades del cable PUR

• Cubierta negra
• Libre de halógenos
• Adecuado para cadenas

portacables: 5 millones de ciclos
de flexión

• Sección de cable de 1,5 mm2 y 2,5
mm2

• Aprobación UL
La información aquí contenida ha sido recopilada con el máximo cuidado. La responsabilidad por la 
exactitud, integridad y actualidad de la información se limita a negligencia grave. Nº de artículo 9871432 www.murrelektronik.es
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