
Mico 67 
Protección electrónica de corriente IP67

Tan pronto como sea necesario, tan tarde como sea 
posible: este comportamiento de desconexión inteligente 
es el sello distintivo de nuestra familia Mico de productos 
electrónicos de protección de corriente. Mico67, el 
miembro más reciente de la familia, aporta esa funcionalidad 
a las aplicaciones de instalación en borde/campo 
facilitando la integración de circuitos de Clase 2.

PRESTACIONES 

◼ No requiere montaje

◼ Instalación que ahorra espacio directamente 
en la aplicación gracias a la  protección IP67

◼ Conexión de alimentación M12 con cod. L

◼ Plug and Play

◼ Diagnóstico por LED

◼ NEC Clase 2



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Descripción Corriente de 
salida

Tensión Número de canales Ref.

MICO67 4.2 CL2, ampliable 2 A 24 VDC 4 9000-41014-0200067
MICO67 4,4 CL2 4 A 24 VDC 4 9000-41014-0400067
MICO67 4.4 CL2, ampliable 4 A 24 VDC 4 9000-41014-0400068

La información aquí contenida ha sido recopilada con el máximo cuidado. La responsabilidad por la 
exactitud, integridad y actualidad de la información se limita a negligencia grave. Nº de artículo 9871442 www.murrelektronik.es

Estos módulos con clasificación IP67 son ideales para proteger numerosos dispositivos con requisitos de 
tensión similares. Gracias a la fuente de alimentación y a su puerto M12 con codificación L, los módulos 
pueden alimentarse con hasta 16 A y, según el modelo, también pueden conectarse en cadena. Cada 
módulo está equipado con cuatro puertos M12 NEC de clase 2 con codificación A, que cuentan con un 
fusible de 2 ó 4 A según el modelo. Los LED indican el estado de funcionamiento de cada puerto y parpadean 
cuando se alcanza una carga del 90 %. En caso de sobrecarga o cortocircuito, Mico67 desconectará el puerto 
afectado y el LED parpadeará en rojo.
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