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AMPLIA GAMA DE PRODUCTO 
DESDE CAT.5E HASTA 6A 

RJ45 PROfESIOnAL - RJ45 
CAbLEAbLE 

nn Recto/90º (4 en 1) 

nn Terminales por desplazamiento  
de aislante (IDC) 

nn Sección de cable 0.14…0.34 mm² 

nn CAT 5e (Profinet) o CAT 6A (GIGABIT) 

Murrelektronik ofrece un amplio programa de conectores para sistemas  

Ethernet. Los conectores cuentan con protección IP20 (RJ45) e IP67 (M12).  

El cable utilizado es apto para cadena portacables y ofrece una conexión  

segura en ambientes industriales. 

Referencia 
RJ45 Profesional recto 4 polos Profinet 7000-74001-0000000 
RJ45 Profesional recto 8 polos GIGABIT 7000-74011-0000000 
RJ45 Profesional acodado (4 en 1) 4 polos Profinet 7000-74021-0000000 
RJ45 Profesional acodado (4 en 1) 8 polos GIGABIT 7000-74031-0000000

RJ45 MOLDEADO, PRECAbLEADO, 100% TESTEADO 

•	 Versátil – 5 terminaciones en diferentes ángulos:  
recto/derecha/izquierda/superior/inferior (las salidas  
a 45º facilitan la conexión de varios conectores) 

•	 Versión 4 polos según ISO/IEC 11801 Clase D (CAT 5e) 

•	 Diferentes materiales para cable Ethernet a su disposi-
ción con secciones de 0.34 mm² 

•	 Modelos: cables de conexión o con terminal abierto 
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Referencia 
M8 macho recto M8 macho recto 7000-89701-791xxxx 
M8 macho 90° M8 macho recto 7000-89711-791xxxx 
M8 macho recto RJ45 recto 7000-89721-791xxxx 

Otros modelos disponibles bajo petición o visite nuestra tienda online en: www.murrelektronik.es 

Ethercat M8 

•	 Recto/90º 

•	 Combinaciones M8 - M8 o M8 - RJ45 

Ethernet M12 

•	 Macho/hembra recta/90º codificación D 

•	 Disponible con diferentes acabados de cable 

•	 Versión 4 polos según ISO/IEC 11801 Clase D (CAT 5e) 

•	 Modelos: cable de conexión o con terminal abierto con 

secciones de 0.34 mm² 

Referencia de pedido 
 Descripción: con extremos libres Referencia

M12 macho, recto  
Codficiación D, 4 polos, apantallado

7000-14541-796 _ _ _ _

 Descripción: cable de conexión Referencia

M12 macho recto a M12 macho recto codificación D, 4 polos ,apantallado 7000-44511-796 _ _ _ _ 

Longitud de cable para completar su referencia Referencia
1,5 m 0150
3,0 m 0300
5,0 m 0500
7,5 m 0750
10 m 1000

Accesorios Referencia

Conector EtherNet M12 panelable hembra, CAT 5e, precableado 0.2 m  
recto, codificación-D, 4 polos, apantallado 

7000-14501-9760020 

Conector EtherNet M12 macho, CAT 5, cableable, tecnología IDC, recto, codificación D, 4 polos, apan-
tallado, para diámetro de cable 5.5...7.2 mm 

7000-14521-0000000

Conector EtherNet M12 hembra, CAT 5, cableable, tecnología IDC, recto, codificación D, 4 polos, 
apantallado, para diámetro de cable 5.5...7.2 mm 

7000-14621-0000000

Adaptador de Ethernet M12/RJ45, CAT 5 hembra/hembra, 
90°, codificación D, 4 polos, apantallado

7000-99052-0000000 

Bobina de cable EtherNet de 100 m , CAT 5e, apantallado
Bobina de cable EtherNet de 500 m , CAT 5e, apantallado

7000-C0201-7960000 
7000-C0505-7960000 


