
CONECTORES DE POTENCIA 
PRECONFECCIONADOS

by Murrelektronik

	Ô Productos para la industria

	Ô A prueba de manipulaciones

	Ô Completamente sellados
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¿SABÍA QUE...?

Los conectores de Murrelektronik están 100% testeados.

Nuestros conectores pre-ensamblados pasan esos tests antes de 
ser enviados a nuestros clientes. Se realizan una gran variedad de 
pruebas que incluyen una prueba de alto voltaje, una prueba de 
cables mezclados y cortocircuitos. Probamos el funcionamiento 
de los conectores y los sometemos a una inspección visual final. 
Esto asegura que el cliente reciba siempre un conector de primera 
clase. En nuestra pre y post-producción los procesos se realizan 
también con 100% de la calidad, empezando por la revisión de las 
mercancías entrantes, que deben cumplir numerosos requisitos y 
terminando con la revisión final de la producción. Este exhaustivo 
proceso garantiza que los conectores de Murrelektronik funcionan 
al ¡100%!



 

HACER LLEGAR LA POTENCIA A SU  
INSTALACIÓN NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL 
 
Los conectores de potencia de Murrelektronik proporcionan la  
potencia requerida en el campo de forma rápida y sencilla.

	� Los conectores de potencia M12 Power ofrecen una amplia  
capacidad de transmisión de energía con un diseño compacto. 

	� MQ15 cuenta con un práctico y rápido sistema de conexión.  
Un cuarto de giro es todo lo que se necesita para crear una  
conexión con protección IP67.

	� Los cables Mini (7/8") son una opción reconocida para potencia  
y control de señal.

	� El conector M23 de Murrelektronik es una probada solución  
estándar para la conexión de servo motores.

La automatización y los equipos necesitan mucha energía. A medida 
que los conceptos de instalación se vuelven más sofisticados, el nú-
mero de dispositivos de campo aumenta, y los componentes como 
los módulos IO, sensores, drivers, cámaras e iluminación se utilizan en 
todas partes. Las influencias de la Industria 4.0 y IIoT están llevando  
a una mayor demanda de control de procesos y retroalimentación.  
Incluso la mecánica está evolucionando de la propulsión neumática  
a la eléctrica, aumentando la demanda de energía en el campo. Se 
necesitan soluciones sencillas para llevar la alimentación a las aplica-
ciones que necesitan energía, un logro fácil con los conectores de 
potencia estandarizados de Murrelektronik.

Murrelektronik ofrece un amplio portfolio de productos con variadas 
opciones de color y material de la cubierta del cable. Son altamente 
configurables, con numerosas variaciones de conector, longitudes y 
tamaño de cable, todos ellos disponibles en pedido mínimo de una 
unidad.
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CONECTORES PARA MOTORES  
DE MURRELEKTRONIK

Conectores para Controladores Lineales, Motores Paso a Paso y Fuentes de Alimentación 

Conectores para Motores AC/DC hasta 7,5 kW

�	Conexiones industriales estándar codificadas segun la IEC 61076-2-111

�	Código L para aplicaciones de potencia AC/DC hasta 63 V/16 A por pin  

�	Código T para aplicaciones de potencia AC/DC hasta 63 V/12 A por pin  

�	Códigos S y K para aplicaciones de potencia AC/DC hasta 630 V/12 A por pin  

�	Ensamblajes de cables de alimentación con homologación UL para maquinaria industrial (PVVA - UL 2237)  

�	Protección IP67  

�	PUR libre de halógenos sobremoldeado 

�	Adecuado para su uso en las aplicaciones industriales más duras  

�	Protección integrada contra vibraciones 

�	600 V AC/DC  

�	6 polos (3 contactos de potencia hasta 16 A, 2 contactos auxiliares hasta 10 A, PE) 

�	Ensamblajes de cables de alimentación homologación UL para maquinaria industrial (PVVA - UL 2237) 

�	Protección  IP67 

�	Adecuado para su uso en las aplicaciones industriales más duras 

�	Sobremoldeado de PUR libre de halógenos 

�	Versiones apantalladas y no apantalladas disponibles

 CONECTORES MQ15 

 CONECTORES M12 POWER 



Connectores para Fuentes de Alimentación  

�	Completo surtido de estilos y configuraciones de cabezas de conectores

�	Variaciones de conectores que van de 3, 4 o 5 polos

�	Amplio portafolio de productos con amplias opciones de material de cubierta de cable y color  

�	Opción de cubierta de cable TPE para bandejas portacables 

�	Opción de cubierta de cable PUR libre de halógenos

CONECTORES 7/8" (MINI)

�		Los conectores M23, M40 y M58 con diferentes 

configuraciones de contacto están disponibles 

en el lateral del motor.

�		En el lado del servocontrolador, Murrelektronik 

ofrece conectores para conectar los cables 

de alimentación al controlador (diferentes 

configuraciones o extremos abiertos). 

�	Cables de señal con conector Sub-D. 

�		Programa Drive Cliq con muchas variantes, 

incluyendo M12.

CONECTORES DE POTENCIA 
Y SEÑAL

Conectores para Servomotores
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TOTALMENTE SELLADOS –  
63 V/16 A O 630 V/12 A

El nuevo M12 Power de Murrelektronik es un 
conector M12 compacto y potente. Es una 
solución segura para controladores lineales, 
motores paso a paso y fuentes de alimen-
tación para módulos de bus de campo. Es 
la alter nativa perfecta a los conectores 7/8" 
en aplicaciones que requieren gran potencia 
en espacios reducidos. Los conectores están 
moldeados con material altamente resisten-
te, PUR y libre de halógenos, lo que les hace 
adecuados para aplicaciones en ambientes 
industriales severos. El bloqueo antivibración 
garantiza conexiones seguras, incluso en apli-
caciones expuestas a vibraciones y golpes.

CONECTORES M12 POWER 
COMPACTOS Y POTENTES

	� Conexiones codificadas según IEC 61076-2-111 

	� Código L para aplicaciones de potencia DC 
hasta 63 V/16 A por pin

	� Código T para aplicaciones de potencia DC 
hasta 63 V/12 A por pin 

	� Código S y K para aplicaciones de potencia AC 
hasta 630 V/12 A por pin 

	� Ensamblajes de cables de alimentación  
homologación UL para maquinaria industrial 
(PVVA - UL 2237) 

	� Protección IP67 

	� Sobremoldeado de PUR libre de halógenos 

	� Protección integrada contra vibraciones



Datos generales Codificación T Codificación S Codificación L Codificación K

Codificación de contactos 4 3 + PE 4 + FE 4 4 + PE

Rango de temperatura (°C) -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85

Protección enchufado IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67

Caja de blindaje de EMC No No No No No

Mecanismo de cierre Roscado/ M12x1 Roscado/ M12x1 Roscado/ M12x1 Roscado/ M12x1 Roscado/ M12x1

Máx.. mating cycles 500 500 500 500 500

Par de Apriete (Nm) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Sección de cable (mm²) 1.5 

2.5

1.5 

2.5

1.5 

2.5

1.5 

2.5

1.5 

2.5

Estandarización/homologación IEC 61076-2-111, UL IEC 61076-2-111, UL IEC 61076-2-111, UL IEC 61076-2-111, UL IEC 61076-2-111, UL

Datos eléctricos Codificación T Codificación S Codificación L Codificación K

Corriente Nominal (A) máx.. 12 máx.. 12 máx.. 16 máx.. 16 máx.. 12

Tensión Nominal AC/DC (V) máx.. 63 máx.. 630 máx.. 63 máx.. 63 máx.. 630

CONECTORES M12 POWER

DATOS TÉCNICOS

GRÁFICO DE DIMENSIONES
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  CONFIGURACIONES DISPONIBLES 

�	Hembra recta M12 a macho recto M12

�	M12 macho recto M12 a hembra acodado

�	M12 macho acodado a M12 hembra acodado

�	M12 macho recto / acodado M12 macho con cable 

�	M12 hembra recto /acodado M12 hembra con cable

�	Conexiones cableables en el campo

�	Receptáculos macho y hembra

�	Acoplador en T

�	Acoplador en H y acoplador en H

�	Cables PUR, adecuados para bandejas de cables y resistentes a la torsión

�	Llave plana SW17

�	Conexión de tubo corrugado

 �	Cierre a presión integrado
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código S y T

M12 hembra, 90° 
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M12 macho, 90° 

código S y T

M12 macho, 90° 

código L y K

M12 macho, 0°
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Extremos libres Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto, 4 x 1.5 7000-P7201-P070150 7000-P7201-P070300 7000-P7201-P070500 7000-P7201-P070750 7000-P7201-P071000

Macho recto, 4 x 2.5 7000-P7201-P370150 7000-P7201-P370300 7000-P7201-P370500 7000-P7201-P370750 7000-P7201-P371000

Hembra recto4 x 1.5 7000-P7221-P070150 7000-P7221-P070300 7000-P7221-P070500 7000-P7221-P070750 7000-P7221-P071000

Hembra recto4 x 2.5 7000-P7221-P370150 7000-P7221-P370300 7000-P7221-P370500 7000-P7221-P370750 7000-P7221-P371000

Macho 90°, 4 x 1.5 7000-P7211-P070150 7000-P7211-P070300 7000-P7211-P070500 7000-P7211-P070750 7000-P7211-P071000

Hembra 90°, 4 x 1.5 7000-P7231-P070150 7000-P7231-P070300 7000-P7231-P070500 7000-P7231-P070750 7000-P7231-P071000

Cable de conexión Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7000-P7241-P070150 7000-P7241-P070300 7000-P7241-P070500 7000-P7241-P070750 7000-P7241-P071000

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 2.5

7000-P7241-P370150 7000-P7241-P370300 7000-P7241-P370500 7000-P7241-P370750 7000-P7241-P371000

Macho recto/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7000-P7251-P070150 7000-P7251-P070300 7000-P7251-P070500 7000-P7251-P070750 7000-P7251-P071000

Macho 90°/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7000-P7261-P070150 7000-P7261-P070300 7000-P7261-P070500 7000-P7261-P070750 7000-P7261-P071000

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7000-P7271-P070150 7000-P7271-P070300 7000-P7271-P070500 7000-P7271-P070750 7000-P7271-P071000

Empotrables Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P7281-9440020 7000-P7281-9440050 7000-P7281-9440100

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P7281-9260020 7000-P7281-9260050 7000-P7281-9260100

Montaje frontal

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P7291-9440020 7000-P7291-9440050 7000-P7291-9440100

Montaje frontal

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P7291-9260020 7000-P7291-9260050 7000-P7291-9260100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P7285-9440020 7000-P7285-9440050 7000-P7285-9440100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P7285-9260020 7000-P7285-9260050 7000-P7285-9260100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P7295-9440020 7000-P7295-9440050 7000-P7295-9440100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P7295-9260020 7000-P7295-9260050 7000-P7295-9260100

Distribución Descripción

Acoplador T (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P7901-0000000

Acoplador H (1 x macho 
3 x hembras)

7000-P7902-0000000

Acoplador H (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P7903-0000000

Cableable en el campo Descripción

Macho 7000-P7591-0000000

Hembra 7000-P7611-0000000

DATOS DE PEDIDO PARA M12 POWER CODIFICACIÓN T | 4-POLOS

Image similar

Image similar



Extremos libres Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto, 4 x 1.5 7000-P6201-P160150 7000-P6201-P160300 7000-P6201-P160500 7000-P6201-P160750 7000-P6201-P161000

Macho recto, 4 x 2.5 7000-P6201-P360150 7000-P6201-P360300 7000-P6201-P360500 7000-P6201-P360750 7000-P6201-P361000

Hembra recto, 4 x 1.5 7000-P6221-P160150 7000-P6221-P160300 7000-P6221-P160500 7000-P6221-P160750 7000-P6221-P161000

Hembra recto, 4 x 2.5 7000-P6221-P360150 7000-P6221-P360300 7000-P6221-P360500 7000-P6221-P360750 7000-P6221-P361000

Macho 90°, 4 x 1.5 7000-P6211-P160150 7000-P6211-P160300 7000-P6211-P160500 7000-P6211-P160750 7000-P6211-P161000

Hembra 90°, 4 x 1.5 7000-P6231-P160150 7000-P6231-P160300 7000-P6231-P160500 7000-P6231-P160750 7000-P6231-P161000

Cable de conexión Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 1.5 

7000-P6241-P160150 7000-P6241-P160300 7000-P6241-P160500 7000-P6241-P160750 7000-P6241-P161000

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 2.5 

7000-P6241-P360150 7000-P6241-P360300 7000-P6241-P360500 7000-P6241-P360750 7000-P6241-P361000

Macho recto/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5 

7000-P6251-P160150 7000-P6251-P160300 7000-P6251-P160500 7000-P6251-P160750 7000-P6251-P161000

Macho 90°/ 
Hembra recto, 4 x 1.5 

7000-P6261-P160150 7000-P6261-P160300 7000-P6261-P160500 7000-P6261-P160750 7000-P6261-P161000

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5 

7000-P6271-P160150 7000-P6271-P160300 7000-P6271-P160500 7000-P6271-P160750 7000-P6271-P161000

Empotrables Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P6281-9450020 7000-P6281-9450050 7000-P6281-9450100

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P6281-9290020 7000-P6281-9290050 7000-P6281-9290100

Montaje frontal

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P6291-9450020 7000-P6291-9450050 7000-P6291-9450100

Montaje frontal

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P6291-9290020 7000-P6291-9290050 7000-P6291-9290100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P6285-9450020 7000-P6285-9450050 7000-P6285-9450100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P6285-9290020 7000-P6285-9290050 7000-P6285-9290100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P6295-9450020 7000-P6295-9450050 7000-P6295-9450100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P6295-9290020 7000-P6295-9290050 7000-P6295-9290100

Distribución Descripción

Acoplador T (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P6901-0000000

Acoplador H (1 x macho 
3 x hembras)

7000-P6902-0000000

Acoplador H (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P6903-0000000

Cableable en el campo Descripción

Macho 7000-P6591-0000000

Hembra 7000-P6611-0000000

      

DATOS DE PEDIDO PARA M12 POWER CODIFICACIÓN S | 4-POLOS (3+PE)

Image similar

Image similar
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Extremos libres Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto, 4 x 1.5 7000-P4101-P070150 7000-P4101-P070300 7000-P4101-P070500 7000-P4101-P070750 7000-P4101-P071000

Macho recto, 4 x 2.5 7000-P4101-P370150 7000-P4101-P370300 7000-P4101-P370500 7000-P4101-P370750 7000-P4101-P371000

Hembra recto, 4 x 1.5 7000-P4121-P070150 7000-P4121-P070300 7000-P4121-P070500 7000-P4121-P070750 7000-P4121-P071000

Hembra recto, 4 x 2.5 7000-P4121-P370150 7000-P4121-P370300 7000-P4121-P370500 7000-P4121-P370750 7000-P4121-P371000

Macho 90°, 4 x 1.5 7000-P4111-P070150 7000-P4111-P070300 7000-P4111-P070500 7000-P4111-P070750 7000-P4111-P071000

Hembra 90°, 4 x 1.5 7000-P4131-P070150 7000-P4131-P070300 7000-P4131-P070500 7000-P4131-P070750 7000-P4131-P071000

Cable de conexión Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 1.5 

7000-P4141-P070150 7000-P4141-P070300 7000-P4141-P070500 7000-P4141-P070750 7000-P4141-P071000

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 2.5 

7000-P4141-P370150 7000-P4141-P370300 7000-P4141-P370500 7000-P4141-P370750 7000-P4141-P371000

Macho recto/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5 

7000-P4151-P070150 7000-P4151-P070300 7000-P4151-P070500 7000-P4151-P070750 7000-P4151-P071000

Macho 90°/ 
Hembra recto, 4 x 1.5 

7000-P4161-P070150 7000-P4161-P070300 7000-P4161-P070500 7000-P4161-P070750 7000-P4161-P071000

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5 

7000-P4171-P070150 7000-P4171-P070300 7000-P4171-P070500 7000-P4171-P070750 7000-P4171-P071000

Empotrables Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P4181-9440020 7000-P4181-9440050 7000-P4181-9440100

Montaje frontal

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P4181-9260020 7000-P4181-9260050 7000-P4181-9260100

Montaje frontal

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P4191-9440020 7000-P4191-9440050 7000-P4191-9440100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P4191-9260020 7000-P4191-9260050 7000-P4191-9260100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P4185-9440020 7000-P4185-9440050 7000-P4185-9440100

Montaje posterior

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P4185-9260020 7000-P4185-9260050 7000-P4185-9260100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P4195-9440020 7000-P4195-9440050 7000-P4195-9440100

Montaje posterior

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P4195-9260020 7000-P4195-9260050 7000-P4195-9260100

Distribución Descripción

Acoplador T (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P4901-0000000

Acoplador H (1 x macho 
3 x hembras)

7000-P4902-0000000

Acoplador H (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P4903-0000000

Adaptador 7/8" Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

M12 macho /  
 7/8" hembra, 4 x 1.5

7000-P4504-P070020 7000-P4504-P070050 7000-P4504-P070100

M12 macho /  
 7/8" hembra, 4 x 2.5

7000-P4501-P370020 7000-P4501-P370050 7000-P4501-P370100

M12 hembra /  
 7/8" macho,  4 x 1.5

7000-P4544-P070020 7000-P4544-P070050 7000-P4544-P070100

M12 hembra /  
 7/8" macho,  4 x 2.5

7000-P4541-P370020 7000-P4541-P370050 7000-P4541-P370100

      

DATOS DE PEDIDO PARA M12 POWER CODIFICACIÓN L | 4-POLOS

Image similar

Image similar



Extremos libres Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto, 5 x 1.5 7000-P4201-P040150 7000-P4201-P040300 7000-P4201-P040500 7000-P4201-P040750 7000-P4201-P041000

Macho recto, 5 x 2.5 7000-P4201-P340150 7000-P4201-P340300 7000-P4201-P340500 7000-P4201-P340750 7000-P4201-P341000

Hembra recto, 5 x 1.5 7000-P4221-P040150 7000-P4221-P040300 7000-P4221-P040500 7000-P4221-P040750 7000-P4221-P041000

Hembra recto, 5 x 2.5 7000-P4221-P340150 7000-P4221-P340300 7000-P4221-P340500 7000-P4221-P340750 7000-P4221-P341000

Macho 90°, 5 x 1.5 7000-P4211-P040150 7000-P4211-P040300 7000-P4211-P040500 7000-P4211-P040750 7000-P4211-P041000

Hembra 90°, 5 x 1.5 7000-P4231-P040150 7000-P4231-P040300 7000-P4231-P040500 7000-P4231-P040750 7000-P4231-P041000

Cable de conexión Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto/ 
Hembra recto, 5 x 1.5 

7000-P4241-P040150 7000-P4241-P040300 7000-P4241-P04500 7000-P4241-P040750 7000-P4241-P041000

Macho recto/ 
Hembra recto, 5 x 2.5 

7000-P4241-P340150 7000-P4241-P340300 7000-P4241-P340500 7000-P4241-P340750 7000-P4241-P341000

Macho recto/ 
Hembra 90°, 5 x 1.5 

7000-P4251-P040150 7000-P4251-P040300 7000-P4251-P040500 7000-P4251-P040750 7000-P4251-P041000

Macho 90°/ 
Hembra recto, 5 x 1.5 

7000-P4261-P040150 7000-P4261-P040300 7000-P4261-P040500 7000-P4261-P040750 7000-P4261-P041000

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 5 x 1.5 

7000-P4271-P040150 7000-P4271-P040300 7000-P4271-P040500 7000-P4271-P040750 7000-P4271-P041000

Empotrables Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

Montaje frontal

Macho con cable 5 x 1.5
7000-P4281-9800020 7000-P4281-9800050 7000-P4281-9800100

Montaje frontal

Macho con cable 5 x 2.5
7000-P4281-9270020 7000-P4281-9270050 7000-P4281-9270100

Montaje frontal

Hembra con cable 5 x 1.5
7000-P4291-9800020 7000-P4291-9800050 7000-P4291-9800100

Montaje frontal

Hembra con cable 5 x 2.5
7000-P4291-9270020 7000-P4291-9270050 7000-P4291-9270100

Montaje posterior

Macho con cable 5 x 1.5
7000-P4285-9800020 7000-P4285-9800050 7000-P4285-9800100

Montaje posterior

Macho con cable 5 x 2.5
7000-P4285-9270020 7000-P4285-9270050 7000-P4285-9270100

Montaje posterior

Hembra con cable 5 x 1.5
7000-P4295-9800020 7000-P4295-9800050 7000-P4295-9800100

Montaje posterior

Hembra con cable 5 x 2.5
7000-P4295-9270020 7000-P4295-9270050 7000-P4295-9270100

Distribución Descripción

Acoplador T (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P4901-0000000

Acoplador H (1 x macho 
3 x hembras)

7000-P4902-0000000

Acoplador H (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P4903-0000000

Adaptador7/8" Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

M12 macho /  
 7/8" hembra, 5 x 1.5

7000-P4501-P040020 7000-P4501-P040050 7000-P4501-P040100

M12 macho /  
 7/8" hembra, 5 x 2.5

7000-P4501-P340020 7000-P4501-P340050 7000-P4501-P340100

M12 hembra /  
 7/8" macho,  5 x 1.5

7000-P4541-P040020 7000-P4541-P040050 7000-P4541-P040100

M12 hembra /  
 7/8" macho,  5 x 2.5

7000-P4541-P340020 7000-P4541-P340050 7000-P4541-P340100

      

DATOS DE PEDIDO PARA M12 POWER CODIFICACIÓN L | 5-POLOS (4+FE)

Image similar

Image similar
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Extremos libres Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto, 5 x 1.5 7000-P3201-P150150 7000-P3201-P150300 7000-P3201-P150500 7000-P3201-P150750 7000-P3201-P151000

Macho recto, 5 x 2.5 7000-P3201-P350150 7000-P3201-P350300 7000-P3201-P350500 7000-P3201-P350750 7000-P3201-P351000

Hembra recto, 5 x 1.5 7000-P3221-P150150 7000-P3221-P150300 7000-P3221-P150500 7000-P3221-P150750 7000-P3221-P151000

Hembra recto, 5 x 2.5 7000-P3221-P350150 7000-P3221-P350300 7000-P3221-P350500 7000-P3221-P350750 7000-P3221-P351000

Macho 90°, 5 x 1.5 7000-P3211-P150150 7000-P3211-P150300 7000-P3211-P150500 7000-P3211-P150750 7000-P3211-P151000

Hembra 90°, 5 x 1.5 7000-P3231-P150150 7000-P3231-P150300 7000-P3231-P150500 7000-P3231-P150750 7000-P3231-P151000

Cable de conexión Descripción 1.5 m 3.0 m 5.0 m 7.5 m 10.0 m

Macho recto/ 
Hembra recto, 5 x 1.5 

7000-P3241-P150150 7000-P3241-P150300 7000-P3241-P150500 7000-P3241-P150750 7000-P3241-P151000

Macho recto/ 
Hembra recto, 5 x2.5 

7000-P3241-P350150 7000-P3241-P350300 7000-P3241-P350500 7000-P3241-P350750 7000-P3241-P351000

Macho recto/ 
Hembra 90°, 5 x 1.5 

7000-P3251-P150150 7000-P3251-P150300 7000-P3251-P150500 7000-P3251-P150750 7000-P3251-P151000

Macho 90°/ 
Hembra recto, 5 x 1.5 

7000-P3261-P150150 7000-P3261-P150300 7000-P3261-P150500 7000-P3261-P150750 7000-P3261-P151000

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 5 x 1.5 

7000-P3271-P150150 7000-P3271-P150300 7000-P3271-P150500 7000-P3271-P150750 7000-P3271-P151000

Empotrables Descripción 0.2 m 0.5 m 1.0 m

Montaje frontal

Macho con cable 5 x 1.5
7000-P3281-9880020 7000-P3281-9880050 7000-P3281-9880100

Montaje frontal

Macho con cable 5 x 2.5
7000-P3281-9280020 7000-P3281-9280050 7000-P3281-9280100

Montaje frontal

Hembra con cable 5 x 1.5
7000-P3291-9880020 7000-P3291-9880050 7000-P3291-9880100

Montaje frontal

Hembra con cable 5 x 2.5
7000-P3291-9280020 7000-P3291-9280050 7000-P3291-9280100

Montaje posterior

Macho con cable 5 x 1.5
7000-P3285-9880020 7000-P3285-9880050 7000-P3285-9880100

Montaje posterior

Macho con cable 5 x 2.5
7000-P3285-9280020 7000-P3285-9280050 7000-P3285-9280100

Montaje posterior

Hembra con cable 5 x 1.5
7000-P3295-9880020 7000-P3295-9880050 7000-P3295-9880100

Montaje posterior

Hembra con cable 5 x 2.5
7000-P3295-9280020 7000-P3295-9280050 7000-P3295-9280100

Distribución Descripción

Acoplador T (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P3901-0000000

Acoplador H (1 x macho 
3 x hembras)

7000-P3902-0000000

Acoplador H (1 x macho 
2 x hembras)

7000-P3903-0000000

Cableable en el campo Descripción

Macho 7000-P3591-0000000

Hembra 7000-P3611-0000000

      

DATOS DE PEDIDO PARA M12 POWER CODIFICACIÓN K | 5-POLOS (4+FE)

Imagen similar

Imagen similar



NOTAS
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	� 600V AC/DC

	� 6 polos (3 contactos de potencia 
hasta 16A, 2 contactos auxiliares 
hasta 10A, PE)

	� Ensamblajes de cables de alimen-
tación listados por UL para maqui-
naria industrial (PVVA - UL 2237)

	� Protección IP67

	� Adecuado para su uso en las apli-
caciones industriales más duras

	� Moldeado de PUR libre de halógenos

	� Versiones disponibles con y sin 
apantallado

MONTAJE CON TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA

El MQ15 cuenta con un práctico sistema de conexión 
rápida. Un cuarto de vuelta es todo lo que se necesi-
ta para crear una conexión con protección IP67. Esto 
ahorra tiempo (hasta un 80%) durante la instalación. 
El MQ15 es adecuado para motores asíncronos y trifá-
sicos de hasta 7,5 kW y es ideal para la distribución de 
energía. Hay disponibles receptáculos para que pueda 
instalar las conexiones MQ15 en los motores asíncronos 
y trifásicos existentes.

CONECTORES MQ15  
COMPACTOS Y POTENTES



Datos generales 4 polos 6 polos

Codificación de contactos 3 + PE 3 + PE +2

Rango de temperatura (°C)

Instalación móvil

Instalación fija

-20 … +60

-25 … +80

 

-20 … +60

-25 … +80

Protección enchufado IP67 IP67

Apantallado EMC incluído No No

Mecanismo de cierre Conexión rápida Conexión rápida

Ciclos de torsión mín. 500 500

Par de Apriete (Nm) – –

Sección de cable (mm²) 1.5   

2.5

1.5 

2.5

Estandarización/norma UL UL 

Datos eléctricos 4 polos 6 polos 

Corriente nominal (A) máx.. 13 (1.5 mm²) 

máx.. 16  (2.5 mm²)

máx.. 13 (1.5 mm²) 

máx.. 16  (2.5 mm²)

Tensión nominal AC/DC (V) máx.. 600 máx.. 600

CONECTORES MQ15

DATOS TÉCNICOS

GRÁFICO DE DIMENSIONES

Male

31

2
Female

13

2

 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

�	Macho recto MQ15 con extremos libres 

�	Hembra recta MQ15 con extremos libres

�	MQ15 Hembra 90° a la izquierda o a la derecha con extremos libres

�	Macho recto MQ15 a hembra recto MQ15

�	Receptáculo macho o hembra

�	Campo macho o hembra cableable

�	Versiones disponibles en apantallado o sin apantallar

�	Cables PUR, adecuados para bandejas de cable y resistentes a la torsión

�	Cables de PVC, económicos, resistentes a los químicos

�	Tecnología de conexión rápida

�	Conexión de tubo corrugado

�	Cierre a presión integrado

70

24

76.7

22

72

24

75.1

22

63

56

24

56.6

63
.5

61

56

24

Male

31

AB

2
Female

13

BA

2

MQ15 Hembra recto
sin apantallar

MQ15 Hembra recto, 
apantallado

MQ15 Hembra 90°
sin apantallar

MQ15 Hembra, 90°  
apantallado

MQ15 Macho 90°
sin apantallar

MQ15 Macho recto
sin apantallar

MQ15 Macho recto, 
apantallado
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Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto, 4 x 1.5 (PUR) 7000-P8201-P160100 7000-P8201-P160200 7000-P8201-P160300 7000-P8201-P160500 7000-P8201-P161000

Macho recto, 4 x 1.5 (PVC) 7000-P8201-P710100 7000-P8201-P710200 7000-P8201-P710300 7000-P8201-P710500 7000-P8201-P711000

Macho recto, 4 x 2.5 (PUR) 7000-P8201-P360100 7000-P8201-P360200 7000-P8201-P360300 7000-P8201-P360500 7000-P8201-P361000

Macho recto, 4 x 2.5 (PVC) 7000-P8201-P720100 7000-P8201-P720200 7000-P8201-P720300 7000-P8201-P720500 7000-P8201-P721000

Hembra recto, 4 x 1.5 (PUR) 7000-P8221-P160100 7000-P8221-P160200 7000-P8221-P160300 7000-P8221-P160500 7000-P8221-P161000

Hembra recto, 4 x 1.5 (PVC) 7000-P8221-P710100 7000-P8221-P710200 7000-P8221-P710300 7000-P8221-P710500 7000-P8221-P711000

Hembra recto, 4 x 2.5 (PUR) 7000-P8221-P360100 7000-P8221-P360200 7000-P8221-P360300 7000-P8221-P360500 7000-P8221-P361000

Hembra recto, 4 x 2.5 (PVC) 7000-P8221-P720100 7000-P8221-P720200 7000-P8221-P720300 7000-P8221-P720500 7000-P8221-P721000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 1.5 (PUR)

7000-P8231-P160100 7000-P8231-P160200 7000-P8231-P160300 7000-P8231-P160500 7000-P8231-P161000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 1.5 (PVC)

7000-P8231-P710100 7000-P8231-P710200 7000-P8231-P710300 7000-P8231-P710500 7000-P8231-P711000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 2.5 (PUR)

7000-P8231-P360100 7000-P8231-P360200 7000-P8231-P360300 7000-P8231-P360500 7000-P8231-P361000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 2.5  (PVC)

7000-P8231-P720100 7000-P8231-P720200 7000-P8231-P720300 7000-P8231-P720500 7000-P8231-P721000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 1.5 (PUR)

7000-P8232-P160100 7000-P8232-P160200 7000-P8232-P160300 7000-P8232-P160500 7000-P8232-P161000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 1.5 (PVC)

7000-P8232-P710100 7000-P8232-P710200 7000-P8232-P710300 7000-P8232-P710500 7000-P8232-P711000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 2.5 (PUR)

7000-P8232-P360100 7000-P8232-P360200 7000-P8232-P360300 7000-P8232-P360500 7000-P8232-P361000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 2.5 (PVC)

7000-P8232-P720100 7000-P8232-P720200 7000-P8232-P720300 7000-P8232-P720500 7000-P8232-P721000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 1.5 (PUR)

7000-P8241-P160100 7000-P8241-P160200 7000-P8241-P160300 7000-P8241-P160500 7000-P8241-P161000

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 1.5 (PVC)

7000-P8241-P710100 7000-P8241-P710200 7000-P8241-P710300 7000-P8241-P710500 7000-P8241-P711000

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 2.5 (PUR)

7000-P8241-P360100 7000-P8241-P360200 7000-P8241-P360300 7000-P8241-P360500 7000-P8241-P361000

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 2.5 (PVC)

7000-P8241-P720100 7000-P8241-P720200 7000-P8241-P720300 7000-P8241-P720500 7000-P8241-P721000

Empotrables Descripción 0.15 m 0.25 m 0.50 m 1.0 m

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P8081-P810015 7000-P8081-P810025 7000-P8081-P810050 7000-P8081-P810100

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P8081-P820015 7000-P8081-P820025 7000-P8081-P820050 7000-P8081-P820100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P8091-P810015 7000-P8091-P810025 7000-P8091-P810050 7000-P8091-P810100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P8091-P820015 7000-P8091-P820025 7000-P8091-P820050 7000-P8091-P820100

Cableable en el campo Descripción

Macho 7000-P8501-0000000

Hembra 7000-P8541-0000000

Contacto de enchufe 1.5 mm² 7000-P8911-0000000

Contacto de la toma 1.5 mm² 7000-P8912-0000000

Contacto de enchufe 2.5 mm² 7000-P8913-0000000

Contacto de la toma 2.5 mm² 7000-P8914-0000000

DATOS DE PEDIDO PARA MQ15 | 4 POLOS (3+PE) | SIN APANTALLAR



Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto, 6 x 1.5 (PUR) 7000-P8101-P640100 7000-P8101-P640200 7000-P8101-P640300 7000-P8101-P640500 7000-P8101-P641000

Macho recto, 6 x 1.5 (PVC) 7000-P8101-P730100 7000-P8101-P730200 7000-P8101-P730300 7000-P8101-P730500 7000-P8101-P731000

Macho recto, 6 x 2.5 (PUR) 7000-P8101-P630100 7000-P8101-P630200 7000-P8101-P630300 7000-P8101-P630500 7000-P8101-P631000

Macho recto, 6 x 2.5 (PVC) 7000-P8101-P740100 7000-P8101-P740200 7000-P8101-P740300 7000-P8101-P740500 7000-P8101-P741000

Hembra recto, 6 x 1.5 PUR) 7000-P8121-P640100 7000-P8121-P640200 7000-P8121-P640300 7000-P8121-P640500 7000-P8121-P641000

Hembra recto, 6 x 1.5 (PVC) 7000-P8121-P730100 7000-P8121-P730200 7000-P8121-P730300 7000-P8121-P730500 7000-P8121-P731000

Hembra recto, 6 x 2.5 (PUR) 7000-P8121-P630100 7000-P8121-P630200 7000-P8121-P630300 7000-P8121-P630500 7000-P8121-P631000

Hembra recto, 6 x 2.5 (PVC) 7000-P8121-P740100 7000-P8121-P740200 7000-P8121-P740300 7000-P8121-P740500 7000-P8121-P741000

Hembra 90°, derecha, 
6 x 1.5 (PUR)

7000-P8131-P640100 7000-P8131-P640200 7000-P8131-P640300 7000-P8131-P640500 7000-P8131-P641000

Hembra 90°, derecha, 
6 x 1.5 (PVC)

7000-P8131-P730100 7000-P8131-P730200 7000-P8131-P730300 7000-P8131-P730500 7000-P8131-P731000

Hembra 90°, derecha, 
6 x 2.5 (PUR)

7000-P8131-P630100 7000-P8131-P630200 7000-P8131-P630300 7000-P8131-P630500 7000-P8131-P631000

Hembra 90°, derecha, 
6 x 2.5 (PVC)

7000-P8131-P740100 7000-P8131-P740200 7000-P8131-P740300 7000-P8131-P740500 7000-P8131-P741000

Hembra 90°, izquierda, 
6 x 1.5 (PUR)

7000-P8132-P640100 7000-P8132-P640200 7000-P8132-P640300 7000-P8132-P640500 7000-P8132-P641000

Hembra 90°, izquierda, 
6 x 1.5 (PVC)

7000-P8132-P730100 7000-P8132-P730200 7000-P8132-P730300 7000-P8132-P730500 7000-P8132-P731000

Hembra 90°, izquierda, 
6 x 2.5 (PUR)

7000-P8132-P630100 7000-P8132-P630200 7000-P8132-P630300 7000-P8132-P630500 7000-P8132-P631000

Hembra 90°, izquierda, 
6 x 2.5 (PVC)

7000-P8132-P740100 7000-P8132-P740200 7000-P8132-P740300 7000-P8132-P740500 7000-P8132-P741000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto/Hembra 
recto, 6 x 1.5 (PUR)

7000-P8141-P640100 7000-P8141-P640200 7000-P8141-P640300 7000-P8141-P640500 7000-P8141-P641000

Macho recto/Hembra 
recto, 6 x 1.5 (PVC)

7000-P8141-P730100 7000-P8141-P730200 7000-P8141-P730300 7000-P8141-P730500 7000-P8141-P731000

Macho recto/Hembra 
recto, 6 x 2.5 (PUR)

7000-P8141-P630100 7000-P8141-P630200 7000-P8141-P630300 7000-P8141-P630500 7000-P8141-P631000

Macho recto/Hembra 
recto, 6 x 2.5 (PVC)

7000-P8141-P740100 7000-P8141-P740200 7000-P8141-P740300 7000-P8141-P740500 7000-P8141-P741000

Empotrables Descripción 0.15 m 0.25 m 0.50 m 1.0 m

Montaje frontal 

Macho con cable 6 x 1.5
7000-P8181-P830015 7000-P8181-P830025 7000-P8181-P830050 7000-P8181-P830100

Montaje frontal 

Macho con cable 6 x 2.5
7000-P8181-P800015 7000-P8181-P800025 7000-P8181-P800050 7000-P8181-P800100

Montaje frontal 

Hembra con cable 6 x 1.5
7000-P8191-P830015 7000-P8191-P830025 7000-P8191-P830050 7000-P8191-P830100

Montaje frontal 

Hembra con cable 6 x 2.5
7000-P8191-P800015 7000-P8191-P800025 7000-P8191-P800050 7000-P8191-P800100

Cableable en el campo Descripción

Macho 7000-P8501-0000000

Hembra 7000-P8541-0000000

Contacto de enchufe 1.5 mm² 7000-P8911-0000000

Contacto de la toma 1.5 mm² 7000-P8912-0000000

Contacto de enchufe 2.5 mm² 7000-P8913-0000000

Contacto de la toma 2.5 mm² 7000-P8914-0000000

DATOS DE PEDIDO PARA MQ15 | 6 POLOS | SIN APANTALLAR
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Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto, 4 x 1.5  
(PUR)

7000-P8001-P120100 7000-P8001-P120200 7000-P8001-P120300 7000-P8001-P120500 7000-P8001-P121000

Macho recto, 4 x 2.5  
(PUR)

7000-P8001-P130100 7000-P8001-P130200 7000-P8001-P130300 7000-P8001-P130500 7000-P8001-P131000

Hembra recto, 4 x 1.5 
(PUR)

7000-P8021-P120100 7000-P8021-P120200 7000-P8021-P120300 7000-P8021-P120500 7000-P8021-P121000

Hembra recto, 4 x 2.5 
(PUR)

7000-P8021-P130100 7000-P8021-P130200 7000-P8021-P130300 7000-P8021-P130500 7000-P8021-P131000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 1.5 (PUR)

7000-P8031-P120100 7000-P8031-P120200 7000-P8031-P120300 7000-P8031-P120500 7000-P8031-P121000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 2.5 (PUR)

7000-P8031-P130100 7000-P8031-P130200 7000-P8031-P130300 7000-P8031-P130500 7000-P8031-P131000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 1.5 (PUR)

7000-P8031-P120100 7000-P8031-P120200 7000-P8031-P120300 7000-P8031-P120500 7000-P8031-P121000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 2.5 (PUR)

7000-P8031-P130100 7000-P8031-P130200 7000-P8031-P130300 7000-P8031-P130500 7000-P8031-P131000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 1.5 (PUR)

7000-P8041-P120100 7000-P8041-P120200 7000-P8041-P120300 7000-P8041-P120500 7000-P8041-P121000

Macho recto/Hembra 
recto, 4 x 2.5 (PUR)

7000-P8041-P130100 7000-P8041-P130200 7000-P8041-P130300 7000-P8041-P130500 7000-P8041-P131000

Empotrables Descripción 0.15 m 0.25 m 0.50 m 1.0 m

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P8281-P810015 7000-P8281-P810025 7000-P8281-P810050 7000-P8281-P810100

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P8281-P820015 7000-P8281-P820025 7000-P8281-P820050 7000-P8281-P820100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P8291-P810015 7000-P8291-P810025 7000-P8291-P810050 7000-P8291-P810100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P8291-P820015 7000-P8291-P820025 7000-P8291-P820050 7000-P8291-P820100

Cableable en el campo Descripción

Macho, 7…12 mm  
Diámetro de cable

7000-P8521-0000000

Macho, 10…14 mm  
Diámetro de cable

7000-P8522-0000000

Hembra, 7…12 mm  
Diámetro de cable

7000-P8561-0000000

Hembra, 10…14 mm  
Diámetro de cable

7000-P8562-0000000

Contacto de enchufe 1.5 mm² 7000-P8911-0000000

Contacto de la toma 1.5 mm² 7000-P8912-0000000

Contacto de enchufe 2.5 mm² 7000-P8913-0000000

Contacto de la toma 2.5 mm² 7000-P8914-0000000

DATOS DE PEDIDO PARA MQ15 | 4 POLOS | APANTALLADO

Imagen similar



Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto, 
4 x 2.5 + 2 x 1.5 
(PUR)

7000-P8301-P110100 7000-P8301-P110200 7000-P8301-P110300 7000-P8301-P110500 7000-P8301-P111000

Hembra recto, 
4 x 2.5 + 2 x 1.5 
(PUR)

7000-P8321-P110100 7000-P8321-P110200 7000-P8321-P110300 7000-P8321-P110500 7000-P8321-P111000

Hembra 90°, derecha, 
4 x 2.5 + 2 x 1.5 
(PUR) 

7000-P8331-P110100 7000-P8331-P110200 7000-P8331-P110300 7000-P8331-P110500 7000-P8331-P111000

Hembra 90°, izquierda, 
4 x 2.5 + 2 x 1.5 
(PUR) 

7000-P8332-P110100 7000-P8332-P110200 7000-P8332-P110300 7000-P8332-P110500 7000-P8332-P111000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

Macho recto/ Hembra 
recto, 4 x 2.5 + 2 x 1.5  
(PUR)

7000-P8341-P110100 7000-P8341-P110200 7000-P8341-P110300 7000-P8341-P110500 7000-P8341-P111000

Empotrables Descripción 0.15 m 0.25 m 0.50 m 1.0 m

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 1.5
7000-P8381-P830015 7000-P8381-P830025 7000-P8381-P830050 7000-P8381-P830100

Montaje frontal 

Macho con cable 4 x 2.5
7000-P8381-P800015 7000-P8381-P800025 7000-P8381-P800050 7000-P8381-P800100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 1.5
7000-P8391-P830015 7000-P8391-P830025 7000-P8391-P830050 7000-P8391-P830100

Montaje frontal 

Hembra con cable 4 x 2.5
7000-P8391-P800015 7000-P8391-P800025 7000-P8391-P800050 7000-P8391-P800100

Cableable en el campo Descripción

Macho, 7…12 mm  
Diámetro de cable

7000-P8521-0000000

Macho, 10…14 mm  
Diámetro de cable

7000-P8522-0000000

Hembra, 7…12 mm  
Diámetro de cable

7000-P8561-0000000

Hembra, 10…14 mm  
Diámetro de cable

7000-P8562-0000000

Contacto de enchufe 1.5 mm² 7000-P8911-0000000

Contacto de la toma 1.5 mm² 7000-P8912-0000000

Contacto de enchufe 2.5 mm² 7000-P8913-0000000

Contacto de la toma 2.5 mm² 7000-P8914-0000000

DATOS DE PEDIDO PARA MQ15 | 6 POLOS | APANTALLADO

Imagen similar



20 | 21

	� Amplia gama de tipologías y 
configuraciones de conectores

	� Variantes de 3, 4 o 5 polos

	� Amplio espectro de productos 
con muchas opciones de  
material y color de la cubierta 
del cable

	� Opción de cubierta de cable 
TPE para bandejas portacables

	� Disponible con cubierta PUR 
libre de halógenos

CONECTORES (PLUGS) DE POTENCIA EFICIENTES

Los cables Mini (7/8") han sido la elección establecida 
para el control de la energía y la señal. Estos cables con 
certificación c(UL)us son un estándar de la industria 
en Norteamérica y se han utilizado en todo el mundo 
durante décadas para alimentar componentes y disposi-
tivos. Los robustos cables son adecuados para conectar 
sensores, actuadores y muchos otros componentes.

CONECTORES 7/8" (MINI)   
LA CONEXIÓN DE POTENCIA EFICAZ Y 
FIABLE DESDE HACE DÉCADAS



Datos generales 3 polos 4 polos 5 polos

Disposición del contacto 3 4 5

Rango de temperatura (°C)

Instalación móvil:

Instalación fija:

-50...+105 

-20...+90 

-50...+105 

-20...+90 

 

-50...+105 

-20...+90 

Protección: IP67 IP67 IP67

Apantallado EMC incluído: No No No

Mecanismo de cierre Conexión roscada / M23 Conexión roscada / M23 Conexión roscada / M23

Ciclos de torsión mín. 500 500 500

Par de Apriete (Nm) 1.5 1.5 1.5

Sección de cable (mm²) 1.5  1.5  1.5 

Estandarización / homologación UL + CSA UL + CSA UL + CSA

Datos eléctricos 3 polos 4 polos 5 polos 

Corriente nominal (A) máx. 12 máx.. 9 máx.. 9  

Tensión Nominal AC/DC (V) máx.. 600 máx.. 600 máx.. 600

CONECTORES 7/8" (MINI) 

DATOS TÉCNICOS

GRÁFICO DE DIMENSIONES

 CONFIGURACIONES DISPONIBLES

�	Macho recto 7/8" (Mini) a hembra recto 7/8" (Mini) 

�	Macho recto 7/8" (Mini) con extremos libres 

�	Hembra recto 7/8" (Mini) con extremos libres

�	Cables PUR, libres de halógenos

�	Cable TPE, retardante a la llama, buena resistencia al petróleo, gasolina y productos químicos

�	Tecnología de conexión rápida

�	Llave plana SW24

54
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Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

3 polos, TPE 

Macho recto, 3 x 1.5
7700-A3001-U1B0100 7700-A3001-U1B0200 7700-A3001-U1B0300 7700-A3001-U1B0500 7700-A3001-U1B1000

3 polos, PUR 

Macho recto, 3 x 1.5
7700-A3001-UMB0100 7700-A3001-UMB0200 7700-A3001-UMB0300 7700-A3001-UMB0500 7700-A3001-UMB1000

3 polos, TPE

Hembra recto, 3 x 1.5
7700-A3021-U1B0100 7700-A3021-U1B0200 7700-A3021-U1B0300 7700-A3021-U1B0500 7700-A3021-U1B1000

3 polos, PUR

Hembra recto, 3 x 1.5
7700-A3021-UMB0100 7700-A3021-UMB0200 7700-A3021-UMB0300 7700-A3021-UMB0500 7700-A3021-UMB1000

3 polos, TPE 

Macho 90°, 3 x 1.5
7700-A3011-U1B0100 7700-A3011-U1B0200 7700-A3011-U1B0300 7700-A3011-U1B0500 7700-A3011-U1B1000

3 polos, PUR

Macho 90°, 3 x 1.5
7700-A3011-UMB0100 7700-A3011-UMB0200 7700-A3011-UMB0300 7700-A3011-UMB0500 7700-A3011-UMB1000

3 polos, TPE

Hembra 90°, 3 x 1.5
7700-A3031-U1B0100 7700-A3031-U1B0200 7700-A3031-U1B0300 7700-A3031-U1B0500 7700-A3031-U1B1000

3 polos, PUR

Hembra 90°, 3 x 1.5
7700-A3031-UMB0100 7700-A3031-UMB0200 7700-A3031-UMB0300 7700-A3031-UMB0500 7700-A3031-UMB1000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

3 polos, TPE 

Macho recto/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A3A01-U1B0100 7700-A3A01-U1B0200 7700-A3A01-U1B0300 7700-A3A01-U1B0500 7700-A3A01-U1B1000

3 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A3A01-UMB0100 7700-A3A01-UMB0200 7700-A3A01-UMB0300 7700-A3A01-UMB0500 7700-A3A01-UMB1000

3 polos, TPE 

Macho recto/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A3A21-U1B0100 7700-A3A21-U1B0200 7700-A3A21-U1B0300 7700-A3A21-U1B0500 7700-A3A21-U1B1000

3 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A3A21-UMB0100 7700-A3A21-UMB0200 7700-A3A21-UMB0300 7700-A3A21-UMB0500 7700-A3A21-UMB1000

3 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A3A11-U1B0100 7700-A3A11-U1B0200 7700-A3A11-U1B0300 7700-A3A11-U1B0500 7700-A3A11-U1B1000

3 polos, PUR 

Macho 90°/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A3A11-UMB0100 7700-A3A11-UMB0200 7700-A3A11-UMB0300 7700-A3A11-UMB0500 7700-A3A11-UMB1000

3 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A3A31-U1B0100 7700-A3A31-U1B0200 7700-A3A31-U1B0300 7700-A3A31-U1B0500 7700-A3A31-U1B1000

3 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A3A31-UMB0100 7700-A3A31-UMB0200 7700-A3A31-UMB0300 7700-A3A31-UMB0500 7700-A3A31-UMB1000

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES 7/8" (MINI | 3 POLOS



Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

4 polos, TPE 

Macho recto, 4 x 1.5
7700-A4001-U1C0100 7700-A4001-U1C0200 7700-A4001-U1C0300 7700-A4001-U1C0500 7700-A4001-U1C1000

4 polos, PUR 

Macho recto, 4 x 1.5
7700-A4001-UMC0100 7700-A4001-UMC0200 7700-A4001-UMC0300 7700-A4001-UMC0500 7700-A4001-UMC1000

4 polos, TPE

Hembra recto, 4 x 1.5
7700-A4021-U1C0100 7700-A4021-U1C0200 7700-A4021-U1C0300 7700-A4021-U1C0500 7700-A4021-U1C1000

4 polos, PUR

Hembra recto, 3 x 1.5
7700-A4021-UMC0100 7700-A4021-UMC0200 7700-A4021-UMC0300 7700-A4021-UMC0500 7700-A4021-UMC1000

4 polos, TPE 

Macho 90°, 4 x 1.5
7700-A4011-U1C0100 7700-A4011-U1C0200 7700-A4011-U1C0300 7700-A4011-U1C0500 7700-A4011-U1C1000

4 polos, PUR

Macho 90°, 4 x 1.5
7700-A4011-UMC0100 7700-A4011-UMC0200 7700-A4011-UMC0300 7700-A4011-UMC0500 7700-A4011-UMC1000

4 polos, TPE

Hembra 90°,4 x 1.5
7700-A4031-U1C0100 7700-A4031-U1C0200 7700-A4031-U1C0300 7700-A4031-U1C0500 7700-A4031-U1C1000

4 polos, PUR

Hembra 90°, 4 x 1.5
7700-A4031-UMC0100 7700-A4031-UMC0200 7700-A4031-UMC0300 7700-A4031-UMB0500 7700-A4031-UMB1000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

4 polos, TPE 

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7700-A4A01-U1C0100 7700-A4A01-U1C0200 7700-A4A01-U1C0300 7700-A4A01-U1C0500 7700-A4A01-U1C1000

4 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7700-A4A01-UMC0100 7700-A4A01-UMC0200 7700-A4A01-UMC0300 7700-A4A01-UMC0500 7700-A4A01-UMC1000

4 polos, TPE 

Macho recto/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7700-A4A21-U1C0100 7700-A4A21-U1C0200 7700-A4A21-U1C0300 7700-A4A21-U1C0500 7700-A4A21-U1C1000

4 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7700-A4A21-UMC0100 7700-A4A21-UMC0200 7700-A4A21-UMC0300 7700-A4A21-UMC0500 7700-A4A21-UMC1000

4 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7700-A4A11-U1C0100 7700-A3A11-U1B0200 7700-A3A11-U1B0300 7700-A3A11-U1B0500 7700-A3A11-U1B1000

4 polos, PUR 

Macho 90°/ 
Hembra recto, 4 x 1.5

7700-A4A11-UMC0100 7700-A4A11-UMC0200 7700-A4A11-UMC0300 7700-A4A11-UMC0500 7700-A4A11-UMC1000

4 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7700-A4A31-U1C0100 7700-A4A31-U1C0200 7700-A4A31-U1C0300 7700-A4A31-U1C0500 7700-A4A31-U1C1000

4 polos, TPE 

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 4 x 1.5

7700-A4A31-UMC0100 7700-A4A31-UMC0200 7700-A4A31-UMC0300 7700-A4A31-UMC0500 7700-A4A31-UMC1000

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES 7/8" (MINI) | 4 POLOS
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Extremos libres Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

5 polos, TPE 

Macho recto, 3 x 1.5
7700-A5001-U1D0100 7700-A5001-U1D0200 7700-A5001-U1D0300 7700-A5001-U1D0500 7700-A5001-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho recto, 3 x 1.5
7700-A5001-UMD0100 7700-A5001-UMD0200 7700-A5001-UMD0300 7700-A5001-UMD0500 7700-A5001-UMD1000

5 polos, TPE

Hembra recto, 3 x 1.5
7700-A5021-U1D0100 7700-A5021-U1D0200 7700-A5021-U1D0300 7700-A5021-U1D0500 7700-A5021-U1D1000

5 polos, PUR 

Hembra recto, 3 x 1.5
7700-A5021-UMD0100 7700-A5021-UMD0200 7700-A5021-UMD0300 7700-A5021-UMD0500 7700-A5021-UMD1000

5 polos, TPE

Macho 90°, 3 x 1.5
7700-A5011-U1D0100 7700-A5011-U1D0200 7700-A5011-U1D0300 7700-A5011-U1D0500 7700-A5011-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho 90°, 3 x 1.5
7700-A5011-UMD0100 7700-A5011-UMD0200 7700-A5011-UMD0300 7700-A5011-UMD0500 7700-A5011-UMD1000

5 polos, TPE

Hembra 90°, 3 x 1.5
7700-A5031-U1D0100 7700-A5031-U1D0200 7700-A5031-U1D0300 7700-A5031-U1D0500 7700-A5031-U1D1000

5 polos, PUR 

Hembra 90°, 3 x 1.5
7700-A5031-UMD0100 7700-A5031-UMD0200 7700-A5031-UMD0300 7700-A5031-UMD0500 7700-A5031-UMD1000

Cable de conexión Descripción 1.0 m 2.0 m 3.0 m 5.0 m 10.0 m

5 polos, TPE

Macho recto/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A5A01-U1D0100 7700-A5A01-U1D0200 7700-A5A01-U1D0300 7700-A5A01-U1D0500 7700-A5A01-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A5A01-UMD0100 7700-A5A01-UMD0200 7700-A5A01-UMD0300 7700-A5A01-UMD0500 7700-A5A01-UMD1000

5 polos, TPE

Macho recto/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A5A21-U1D0100 7700-A5A21-U1D0200 7700-A5A21-U1D0300 7700-A5A21-U1D0500 7700-A5A21-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho recto/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A5A21-UMD0100 7700-A5A21-UMD0200 7700-A5A21-UMD0300 7700-A5A21-UMD0500 7700-A5A21-UMD1000

5 polos, TPE

Macho 90°/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A5A11-U1D0100 7700-A5A11-U1D0200 7700-A5A11-U1D0300 7700-A5A11-U1D0500 7700-A5A11-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho 90°/ 
Hembra recto, 3 x 1.5

7700-A5A11-UMD0100 7700-A5A11-UMD0200 7700-A5A11-UMD0300 7700-A5A11-UMD0500 7700-A5A11-UMD1000

5 polos, TPE

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A5A31-U1D0100 7700-A5A31-U1D0200 7700-A5A31-U1D0300 7700-A5A31-U1D0500 7700-A5A31-U1D1000

5 polos, PUR 

Macho 90°/ 
Hembra 90°, 3 x 1.5

7700-A5A31-UMD0100 7700-A5A31-UMD0200 7700-A5A31-UMD0300 7700-A5A31-UMD0500  0-A5A31-UMD1000

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES 7/8" (MINI) | 5 POLOS



Cómo configurar su número  
de referencia
Nuestros números de artículos modulares están diseñados para 
que sea sencillo construir su número de pieza. 

El número de artículo de nuestros conectores M12 Power, MQ15X  
y MINI (7/8") consiste en tres bloques, uno para cada versión, 
material de cubierta/color y longitud del cable. Los cables están 
disponibles en la longitud que usted elija, desde 2 m y aumentando 
en segmentos de 0,5 m.

7 0 0 0 ––
Longitud de cableMaterial  

cubiertal/
color

Versión

2 3

1

El número completo de esta referencia es:

7 0 0 0 P 0 4–– 2 0 14P 0 1 5 0

Ejemplo

Bloque 1: Versión para conectores M12 recto, 5 polos, cod. L 

Bloque 2: Material cubierta/color para cables tipo PUR (UL/CSA), negro 

Bloque 3: Longitud de cable cable de 1.5 m cable 

i
2 0 14P

0 1 5 0
P 0 4


click

click

click

 CONECTADO CON UN CLIC – FÁCIL Y SEGURO    

Nuestra llave dinamométrica conecta los conectores M12, 
7/8" y M23 de Murrelektronik de forma simple y ajustada, 
sin errores.

Sólo necesita girar hasta que escuche el clic – ¡ y listo!

¡No más dedos doloridos!

M12 0.6 Nm

7/8" 1.5 Nm

M23 2.0 Nm
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	� Compatible con Siemens  
Sinamics S120 y Speedtec 

	� 6, 8, 12, 17 o 19 polos 

	� Protección IP67 

	� Adecuado para aplicaciones en 
ambientes industriales duros

	� Moldeado PUR 

PROGRAMA COMPLETO DE ENTREGA PARA SIEMENS 
SINAMICS DESDE UN SOLO PROVEEDOR

Conecte sus servomotores a las unidades con nuestros  
conectores M23 moldeados, disponibles en una amplia  
variedad de asignaciones de contactos. Para la conexión  
de los servomotores, puede elegir entre cables de alimenta-
ción de terminación doble o simple diseñados para cumplir 
con las especificaciones de Siemens Sinamics.

CONECTORES M23  
CONEXIÓN SIMPLE Y SELLADA  
PARA MOTORES



 CALIDAD MÁXIMA      

Para satisfacer los más altos requerimientos de calidad, los conectores 
de Murrelektronik están fabricados mediante procesos automatiza-
dos. Las líneas de producción incorporan el vasto conocimiento que 
Murrelektronik ha desarrollado a lo largo de muchos años de produc-
ción de conectores M8 y M12 de máxima calidad.

 PROCEDIMIENTOS PRECISOS

La calidad está incorporada en todos nuestros pasos de producción. 
Por ejemplo, comprobamos el cumplimiento de los valores objetivo 
definidos en los contactos de crimpado durante el montaje y la fuerza 
de tracción se comprueba antes y después de cada cambio de herra-
mienta. 

 100 % TESTEADOS

Todos los conectores de Murrelektronik son testeados al 100% 
antes de abandonar la planta. Se les somete a tests eléctricos, 
de alto voltaje, funcionales, de asignación de contactos, tests de 
cortocircuitos e incluso test visual.

 PROTECCIÓN IP67/68

El moldeado PUR altamente resistente y libre de halógenos de los 
conectores de potencia asegura un sellado con protección IP67/68.
Los cables están permanente y firmemente unidos a la carcasa 
delconector, lo que garantiza no solo una perfecta descarga de 
tracción sino que hace al conector a prueba de manipulaciones.
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CABLES DE CONEXIÓN DE MOTORES 
DE MURRELEKTRONIK

Tipos de cable PVC PUR

Cable estándar

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

	 Ignífugo	 � �

	 Resistente	a	químicos � �

	 Resistente	a	agentes	limpiadores �

	 Resistente	a	aceite/lubricantes �

	 Certificación	UL	 � �

	 Certificación	CSA � �

	 Resistente	a	UV �

	 Libre	de	halógenos �

	 Robusto �

	 Rango	de	temperatura -20°...+80 °C -50° … +80 °C

	 Adecuado	para	cadenas	portacables 5 Mio.

	 Resistente	a	la	torsión ± 30°

	 Adecuado	para	robots �

Ejemplos de aplicación Máquinas	de	embalaje

Sector	alimentario

Plantas	de	montaje

Líneas	de	producción

Máquina-herramienta

Plataformas	giratorias

Producción	de	astillas

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV

UV UV

UV

UV

UV

UV



CONECTORES PARA SERVOCONTROLADORES

 DESCRIPCIÓN

�	Cables de PVC para aplicaciones permanentes

�	Cables PUR para aplicaciones móviles

�	Cables de potencia, cables de señal, extensiones

�		Contactos preconfeccionados con y sin trenzado 

de apantallamiento

� 	Conexiones M23, M40, M58

�	Drive Cliq

�	M12 8 polos

�	M12 codificación Y 

i
Los muelles del contacto de potencia en los conectores M23 hembra cuentan  

con destacables propiedades:

  Excelentes características de resorte/elasticidad, adecuadas para ambientes  

de cargas elevadas

 Ofrecen muchos más ciclos de flexión que los mejores muelles de acero

 Excelente conductividad eléctrica

 Fuerza

  Altamente resistentes a influencias ambientales como ozono así como  

influencias químicas (p.ej. disolventes)

Los muelles del contacto de potencia compensan los relativos movimientos de los  

contactos, asegurando un perfecto contacto de forma permanente.

Los muelles de contacto Power pueden utilizarse en un amplio rango de temperatura.  
El material utilizado tiene propiedades de autolimpieza durante el enchufado o des-
enchufado de las conexiones eléctricas.

Además de en los conectores de Murrelektronik, este material se utiliza también en la 
tecnología de alta frecuencia, instrumentación y control, física nuclear, aplicaciones  
aeroespaciales así como en IT hardware..

CONTACTOS PARA SERVO MOTORES  
CON CONTACTOS FLEXIBLES DE POTENCIA 
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M23 M40 M58

Datos generales 6 polos 8 polos  6 polos 8 polos

Distribución de contactos 3 + PE +2 3 + PE +4 3 + PE +2 3 + PE +2

Rango de temperatura (°C) -25 … +85 -25 … +85 -20 … +130 -20 … +130

Protección enchufado IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67

Apantallado EMC incluído si si si si

Mecanismo de cierre Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Max. ciclos de conexión 500 500 50 50

Par de Apriete (Nm) 2.0 2.0 – –

Sección de cable (mm²) 1.50 … 4.00

0.35 … 1.50

1.50 … 4.00

0.35 … 1.50

1.50 … 16.0

0.35 … 4.00

10.00 … 50.0

0.35 … 1.50

Datos eléctricos 6 polos 8 polos  6 polos 8 polos 

Corriente nominal (A) máx.. 28 máx.. 28 máx.. 75 máx.. 150

Tensión nominal AC/DC (V) máx.. 630 máx.. 630 máx.. 630 máx.. 630
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GRÁFICO DE DIMENSIONES M23 | M40 | M58 POTENCIA

DATOS TÉCNICOS M23 | M40 | M58 POTENCIA

M23 hembra M40 hembra M58 hembra

M23 macho M40 macho M58 macho
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M12 M23

Datos generales 8 polos 8 polos   |   cod. Y  12 polos 17 polos 19 polos

Distribución de contactos Configurado con 6 o 8 polos 8 3 + 9 3 + 14 3 + 16

Rango de temperatura (°C) -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85 -25 … +85

Protección enchufado IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67 IP65/67

Apantallado EMC incluído si si si si si

Mecanismo de cierre Conexión roscada Conexión roscada Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Conexión roscada 

Bloqueo rápido

Max. ciclos de conexión 500 500 500 500 500

Par de Apriete (Nm) 0.6 0.6 2.0 2.0 2.0

Sección de cable (mm²) 0.34 0.25/0.6 0.08 … 0.56 

0.34 … 1.00

0.08 … 0.56 

0.34 … 1.00

0.08 … 0.56 

0.34 … 1.00

Datos eléctricos 6 polos 8 polos  12 polos 17 polos 19 polos
Corriente nominal (A) hasta 2 por contacto hasta 6 en contactos 5 … 8 

hasta 0.5 en contactos 1 … 4

máx.. 7.5 máx.. 7.5 máx.. 7.5

Tensión nominal AC/DC (V) máx.. 30 máx.. 30 máx.. 125 máx.. 125 máx.. 125
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GRÁFICO DE DIMENSIONES M12 | M23 SEÑAL

DATOS TÉCNICOS M12 | M23 SEÑAL

M12 hembra M23 hembra

M12 macho M23 macho
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Referencia Siemens Murrelektronik Referencia Siemens Murrelektronik

6FX5002-5DN01 7000-PS012-861 6FX8002-5DN01 7000-PS012-821 Conector M23 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN11 7000-PS012-863 6FX8002-5DN11 7000-PS012-833 Conector M23 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN21 7000-PS022-861 6FX8002-5DN21 7000-PS022-821 Conector M40 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN31 7000-PS022-863 6FX8002-5DN31 7000-PS022-833 Conector M40 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN41 7000-PS032-894 6FX8002-5DN41 7000-PS032-895 Conector M40 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN51 7000-PS032-896 6FX8002-5DN51 7000-PS032-897 Conector M40 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DN61 7000-PS052-898 6FX8002-5DN61 7000-PS052-899 Conector M40 preconfeccionado con trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DS01 7000-PS011-861 6FX8002-5DS01 7000-PS011-821 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS11 7000-PS011-863 6FX8002-5DS11 7000-PS011-833 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS21 7000-PS021-861 6FX8002-5DS21 7000-PS021-821 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS31 7000-PS021-863 6FX8002-5DS31 7000-PS021-833 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS41 7000-PS021-894 6FX8002-5DS41 7000-PS021-895 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS51 7000-PS021-896 6FX8002-5DS51 7000-PS021-897 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS61 7000-PS021-898 6FX8002-5DS61 7000-PS021-899 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CN01 7000-PS016-865 6FX8002-5CN01 7000-PS016-854 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN11 7000-PS016-869 6FX8002-5CN11 7000-PS016-857 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN21 7000-PS017-865 6FX8002-5CN21 7000-PS017-854 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN31 7000-PS017-869 6FX8002-5CN31 7000-PS017-857 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN41 7000-PS017-890 6FX8002-5CN41 7000-PS017-891 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN51 7000-PS017-892 6FX8002-5CN51 7000-PS017-893 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CN61 7000-PS017-888 6FX8002-5CN61 7000-PS017-889 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CS01 7000-PS015-865 6FX8002-5CS01 7000-PS015-854 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS11 7000-PS015-869 6FX8002-5CS11 7000-PS015-857 Conector M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS21 7000-PS025-865 6FX8002-5CS21 7000-PS025-854 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS31 7000-PS025-869 6FX8002-5CS31 7000-PS025-857 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS41 7000-PS025-890 6FX8002-5CS41 7000-PS025-891 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS51 7000-PS025-892 6FX8002-5CS51 7000-PS025-893 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CS61 7000-PS025-888 6FX8002-5CS61 7000-PS025-889 Conector M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

DESCRIPCIÓN

 DESCRIPCIÓN

Conectores (M23/M40 – M58 bajo pedido) para su uso con sistemas SiEMENS Sinamics.

	
REFERENCIAS TRANSPARENTES

Las referencias de SIEMENS se utilizan en las de Murrelektronik de forma que la conversión 

sea sencilla y clara. 

Por ejemplo:

Referencia Siemens: 6FX8002-2DC10

Referencia Murrelektronik: M6FX8002-2DC10i i

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES

Cables configurados según  

ESTÁNDAR SIEMENS

CABLES PVC-MC500 PARA
APLICACIONES PERMANENTES

PUR-MC800+ PARA
APLICACIONES MÓVILES



Referencia Siemens Murrelektronik Referencia Siemens Murrelektronik

6FX5002-5DG10 7000-PS346-861 6FX8002-5DG10 7000-PS346-821 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG12 7000-PS347-863 6FX8002-5DG12 7000-PS347-833 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG22 7000-PS348-861 6FX8002-5DG22 7000-PS348-821 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG32 7000-PS349-833 6FX8002-5DG32 7000-PS349-833 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG42 7000-PS350-894 6FX8002-5DG42 7000-PS350-895 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG52 7000-PS351-896 6FX8002-5DG52 7000-PS351-897 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DG62 7000-PS352-898 6FX8002-5DG62 7000-PS352-899 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5DA01 7000-PS201-861 6FX8002-5DA01 7000-PS201-821 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DG01 7000-PS202-861 6FX8002-5DG01 7000-PS202-821 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DA11 7000-PS201-863 6FX8002-5DA11 7000-PS201-833 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5DS64 7000-PS303-898 6FX8002-5DS64 7000-PS303-899 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CG10 7000-PS302-865 6FX8002-5CG10 7000-PS302-854 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG12 7000-PS302-869 6FX8002-5CG12 7000-PS302-857 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG22 7000-PS301-865 6FX8002-5CG22 7000-PS301-854 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG32 7000-PS301-869 6FX8002-5CG32 7000-PS301-857 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG42 7000-PS301-890 6FX8002-5CG42 7000-PS301-891 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG52 7000-PS301-892 6FX8002-5CG52 7000-PS301-893 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CG62 7000-PS301-888 6FX8002-5CG62 7000-PS301-889 Conector M40 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, empalme rápido

6FX5002-5CA01 7000-PS505-865 6FX8002-5CA01 7000-PS505-854 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA11 7000-PS505-869 6FX8002-5CA11 7000-PS505-857 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CG01 7000-PS206-865 6FX8002-5CG01 7000-PS206-854 Conector M23 preconfeccionado con extremos abiertos, sin trenzado apantallado, rosca completa

DESCRIPCIÓN

 DESCRIPCIÓN

Conectores con extremos libres (M23/M40 – M58 bajo pedido) para su uso con sistemas drive de 

SiEMENS Sinamics.

	
REFERENCIAS TRANSPARENTES

Las referencias de SIEMENS se utilizan en las de Murrelektronik de forma que la conversión 

sea sencilla y clara. 

Por ejemplo:

Referencia Siemens:  6FX8002-2DC10

Referencia Murrelektronik:   M6FX8002-2DC10i i

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES

Cables configurados según  

ESTÁNDAR SIEMENS

CABLES PVC-MC500 PARA
APLICACIONES PERMANENTES

PUR-MC800+ PARA
APLICACIONES MÓVILES
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Referencia Siemens Murrelektronik Referencia Siemens Murrelektronik

6FX5002-5DN05 7000-PS102-861 6FX8002-5DN05 7000-PS102-821 Cable de extensión M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DQ28 7000-PS126-861 6FX8002-5DQ28 7000-PS126-821 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DQ38 7000-PS126-863 6FX8002-5DQ38 7000-PS126-833 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DQ48 7000-PS126-894 6FX8002-5DQ48 7000-PS126-895 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DQ58 7000-PS126-896 6FX8002-5DQ58 7000-PS126-897 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DQ68 7000-PS126-898 6FX8002-5DQ68 7000-PS126-899 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

empalme rápido

6FX5002-5DA05 7000-PS101-861 6FX8002-5DA05 7000-PS101-821 Cable de extensión M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado

6FX5002-5DA15 7000-PS101-863 6FX8002-5DA15 7000-PS101-833 Cable de extensión M23 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

rosca completa

6FX5002-5DA38 7000-PS111-863 6FX8002-5DA38 7000-PS111-833 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, rosa completa

6FX5002-5DA48 7000-PS111-894 6FX8002-5DA48 7000-PS111-895 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, rosa completa

6FX5002-5DA58 7000-PS111-896 6FX8002-5DA58 7000-PS111-897 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, rosa completa

6FX5002-5DA68 7000-PS111-898 6FX8002-5DA68 7000-PS111-899 Cable de extensión M40 preconfeccionado con extremos abiertos, trenzado apantallado, 

rosca completa

6FX5002-5CA05 7000-PS105-865 6FX8002-5CA05 7000-PS105-854 Cable de extensión M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA15 7000-PS105-869 6FX8002-5CA15 7000-PS105-857 Cable de extensión M23 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA28 7000-PS115-865 6FX8002-5CA28 7000-PS115-854 Cable de extensión M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA38 7000-PS115-869 6FX8002-5CA38 7000-PS115-857 Cable de extensión M40  preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA48 7000-PS115-890 6FX8002-5CA48 7000-PS115-891 Cable de extensión M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA58 7000-PS115-892 6FX8002-5CA58 7000-PS115-893 Cable de extensión M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

6FX5002-5CA68 7000-PS115-888 6FX8002-5CA68 7000-PS115-889 Cable de extensión M40 preconfeccionado sin trenzado apantallado, rosca completa

DESCRIPCIÓN

 DESCRIPCIÓN

Conector de extensión para M23/M40 preconfeccionado con extremos abiertos, 

tren zado apantallado, empalme rápido.

	
REFERENCIAS TRANSPARENTES

Las referencias de SIEMENS se utilizan en las de Murrelektronik de forma que la conversión 

sea sencilla y clara. 

Por ejemplo:

Referencia Siemens  6FX8002-2DC10 

Referencia Murrelektronik:  M6FX8002-2DC10i i

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES

CABLES PVC-MC500 PARA
APLICACIONES PERMANENTES

PUR-MC800+ PARA 
APLICACIONES MÓVILES

Cables configurados según  

ESTÁNDAR SIEMENS



	
REFERENCIAS TRANSPARENTES

Las referencias de SIEMENS se utilizan en las de Murrelektronik de forma que la conversión 

sea sencilla y clara. 

Por ejemplo:

Referencia Siemens 6FX8002-2DC10 

Referencia Murrelektronik:   M6FX8002-2DC10

Referencia Siemens Murrelektronik Referencia Siemens Murrelektronik

6FX5002-2EQ10 7000-SS161-871 6FX8002-2EQ10 7000-SS161-811 Set de cables preconfeccionados para encoder absoluto ENDAT

6FX5002-2EQ14 7000-SS165-871 6FX8002-2EQ14 7000-SS165-811 Extensión para encoder absoluto ENDAT

6FX5002-2AD00 7000-SS172-885 6FX8002-2AD00 7000-SS172-882 Set de cables preconfeccionados para encoder absoluto ENDAT a 611D/MCU

6FX5002-2CH00 7000-SS211-885 6FX8002-2CH00 7000-SS211-882 Set de cables preconfeccionados para encoder absoluto ENDAT

6FX8002-2AD04 7000-SS171-885 6FX8002-2AD04 7000-SS171-882 Extensión para encoder absoluto SSI y ENDAT

6FX5002-2CA31 7000-SS261-871 6FX8002-2CA31 7000-SS261-811 Set de cables preconfeccionado para codificador incremental

6FX5002-2CA34 7000-SS265-871 6FX8002-2CA34 7000-SS265-811 Extensión para codificador incremental

6FX5002-2DC20 7000-SS061-881 6FX8002-2DC20 7000-SS061-880 DRIVE CLIQ con conector RJ45 IP67 24 V 

– – 6FX2002-1DC00 7000-SS021-884 DRIVE CLIQ con conector IP20/IP20 sin 24 V

– – 6FX2002-1DC20 7000-SS031-884 Extensión DRIVE CLIQ IP67/IP67 sin 24 V

DESCRIPCIÓN

 DESCRIPCIÓN

Cables de señal para SIEMENS SINAMICS S120 – Drive Cliq.

i i

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES

CABLES PVC-MC500 PARA
APLICACIONES PERMANENTES

PUR-MC800+ PARA 
APLICACIONES MÓVILES

Cables configurados según  

ESTÁNDAR SIEMENS
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Referencia Siemens Murrelektronik Referencia Siemens Murrelektronik

6FX5002-2DC30 7000-SS071-881 6FX8002-2DC30 7000-SS071-880 Drive Cliq IP20, et de cables preconfeccionado – M12 hembra, 8 polos 

6FX5002-2DC34 7000-SS081-881 6FX8002-2DC34 7000-SS081-880 IP67 8 polos M12 macho extensión – IP67 8 polos  M12 hembra

– 7000-SS075-881 – 7000-SS075-880 Drive Cliq IP20 – M12 panelable – 8 polos  hembra

– 7000-SS085-881 – 7000-SS085-880 8 polos  M12 macho – M12 panelable – 8 polos  hembra

– 7000-SS091-881 – 7000-SS091-880 8 polos  M12 macho – Drive Cliq IP67

– 7000-SS601-881 – 7000-SS601-880 Drive Cliq IP20 – 0° Cod. Y M12 hembra

– 7000-SS605-881 – 7000-SS605-880 Drive Cliq IP20 – M12 panelable – Cod. Y hembra

– 7000-SS611-881 – 7000-SS611-880 0° Cod. Y M12 macho – 0° Cod. Y M12 hembra

– 7000-SS615-881 – 7000-SS615-880 0° Cod. Y M12 macho – M12 panelable – Cod. Y hembra

– 7000-SS621-881 – 7000-SS621-880 0° Cod. Y M12 macho – Drive Cliq IP67

DESCRIPCIÓN

	

i

DATOS DE PEDIDO PARA CONECTORES ALTERNATIVOS DESCRIPCIÓN

Cables de señal para SIEMENS SINAMICS S120 – Drive Cliq.

¿SABÍA QUE ...? 
Los conectores M12 de Murrelektronik son una alternativa probada para la conexión de cables Drive 

Cliq en el campo en ambientes industriales duros. Esta innovadora solución presenta las siguientes 

ventajas para los nuestros clientes:

 No se requiere un acoplamiento adicional 
 

 Pequeño y sencillo 
 

 Rentable 
 

 Montaje modular universal

Cables configurados según  

ESTÁNDAR SIEMENS

CABLES PVC-MC500 PARA
APLICACIONES PERMANENTES

PUR-MC800+ PARA 
APLICACIONES MÓVILES



MURRELEKTRONIK  
SIEMPRE A SU SERVICIO

 CONTACTO PERSONAL     

Su técnico de ventas internas está siempre a su disposición. Está fami-
liarizado con los retos a los que se enfrenta y se asegurará de que Ud. 
tenga toda la información que necesita.

 TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A TAN SOLO UNA LLAMADA

Si necesita apoyo técnico durante la instalación, la puesta en marcha 
o el mantenimiento de un producto de Murrelektronik, un técnico 
comercial está a una llamada de distancia. Nuestros especialistas 
conocen a la perfección nuestros productos. Le ayudarán a resolver 
cualquier problema y desafío en un abrir y cerrar de ojos: lo importante 
es que su sistema continue en marcha.

 SOLUCIONES SOBRE EL TERRENO

Nuestros delegados de ventas pueden visitarle regularmente. Analizarán 
con usted su aplicación y sus procesos para determinar sus necesidades 
y utilizarlas como base para encontrar las mejores soluciones a los retos 
a los que se enfrenta. El objetivo es que su sistema instalado sea lo más 
rentable posible: Ya sea a través de las medidas más sencillas o de sofisti-
cadas soluciones de sistema. 

 SYSTEM CONSULTING

Ya sea que esté instalando una nueva máquina, implementando un 
concepto de instalación completamente nuevo o quiera hablar de las 
últimas novedades de la tecnología de bus de campo: Nuestros asesores 
de sistemas están siempre a su disposición. Este servicio complementa-
rio es una excelente manera de desarrollar una solución avanzada que se 
adapte como un guante a sus necesidades.
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EN TODO EL MUNDO Y EN TODAS 
LAS INDUSTRIAS  

En Murrelektronik, creamos conexiones  
duraderas que van más allá de lo técnico a 
lo personal. Nos esforzamos por celebrar las 
grandes y pequeñas victorias con nuestros 
clientes. Sus éxitos son nuestros éxitos.

 STAY CONNECTED 



 MURRELEKTRONIK ES SU SOCIO DE SISTEMA     

Le proporcionamos todo lo que necesita para una instalación 
completa. Aproveche nuestros conocimientos y experiencia en 
diferentes industrias en su beneficio.

Almacenaje y Logística

Food & Beverage Industria del papelMáquina - Herramienta

Industria del automóvil Aeropuertos Industria Naval
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	Ôwww.murrelektronik.es

La información que contiene este catálogo ha sido recopilada con el máximo cuidado. 
Cualquier tipo de modificación externa del contenido del mismo será objeto de 
falta legal grave.

Murrelektronik es socialmente responsable en cada acción de la compañía.
Todos nuestros catálogos se imprimen de forma sostenible.


