
	�   Tecnología SUPERSPEED USB 3.0

	� USB 3.0 compatible con versiones anteriores

	� Velocidad de datos 10 veces más rápida, 
hasta 5 GBits

	� Transmisión de datos full duplex

	� Capacidad de corriente hasta 900 mA

	� Precableado con cable y conector forma A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

	� Montaje sencillo en ranura de Ø22,5 mm

	�  Alta protección IP65 y NEMA12

	� Homologación cULus

VENTAJAS:

Importar y exportar datos de forma rápida desde el control al armario es fácil con los cables pasamuros USB 3.0 
de Murrelektronik. Los diagnósticos y otros servicios pueden realizarse perfectamente mientras las puertas del 
armario están cerradas, lo que aumenta la seguridad, aspecto importante durante el proceso. El montaje es  
muy simple: los cables pasamuros se insertan en ranuras con un diámetro estandar de 22,5 milímetros.

PASAMUROS MSDD – DATOS DE PEDIDO PRÁCTICO

La solución para redes Ethernet!

Los cables pasamuros
MSDD están disponibles 
con el mismo diseño 
como RJ45 tipo hembra/
hembra.

Datos de Pedido Referencia

Cable pasamuros MSDD RJ45 Hembra/Hembra CAT5e 4000-73000-0010000

Cable pasamuros MSDD USB 3.0 Forma A, 0.6 m Extensión de cable 4000-73000-0150000

Cable pasamuros MSDD USB 3.0 Forma A, 1.0 m Extensión de cable 4000-73000-0160000

Cable pasamuros MSDD USB 3.0 Forma A, 1.5 m Extensión de cable 4000-73000-0170000

Cable pasamuros MSDD USB 3.0 Forma A, 2.0 m Extensión de cable 4000-73000-0180000

ALTA VELOCIDAD CON USB 3.0
TRANSFERENCIA DE DATOS EN TIEMPO RECORD
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