
La familia Emparro de Murrelektronik tiene un nuevo miembro. 

Las nuevas fuentes de alimentación trifásicas Emparro para  

aplicaciones de 24 V son componentes esenciales en los sistemas 

de gestión de potencia. Son extremadamente fiables, muy  

eficientes y no necesitan mucho espacio en el armario de  

control.

ÔÔ www.murrelektronik.comDie enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit, 

Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Ô� Operación bifásica continua

Ô� Operatividad en paralelo  

(Conecta hasta 5 unidades entre sí)

Ô� Contacto de alarma y LED

Ô� Derating desde 60 °C

Premium Power
EMPARRO® 3~

CARACTERíSTICAS PRáCTICAS

Los terminales push-in resistentes a vibraciones hacen que no 

se necesiten herramientas para la instalación, por lo que el 

mantenimiento de la conexión es cosa del pasado. 

Las fuentes de alimentación Emparro cumplen  

las normativas UL y UR.

TERMINALES PUSH-IN

	 Máxima	fiabilidad	

	 •	MTBF de 1,000,000 horas
 • 	Válvula de descarga de gas integrada que protege de  

pulsos de interferencia
	 •	Eficiencia de hasta el 95 %

	 Funcionamiento	óptimo

 •	Protección permanente contra sobrecargas  – hasta el20 %
  •		Funciones power y hiper boost para puesta en marcha de 

cargas altas 
	 Ahorra	espacio		

	 (Anchura = máx. 65 mm)

EMPARRO® 3~ OfRECE…



 
 
Las fuentes de alimentación fiables son un componente esencial para 

asegurar la máxima disponibilidad de máquinas y sistemas. Por ello, 

la fiabilidad ha sido una prioridad máxima en el desarrollo de estas 

nuevas fuentes trifásicas.

fuentes de Alimentación de  
fIABILIDAD TOTAL

 MTBF  DE HASTA 1,000,000 HORAS 

Conseguir este MTBF es posible gracias a nuestros  
componentes de alta calidad, el moderno y reducido  
diseño del circuito impreso y los componentes electrónicos 
controlados por procesador.
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VALVULA INTEGRADA DE DESCARGA DE GAS
PROTEGE DE PULSOS DE INTERfERENCIAS 

Una válvula integrada de descarga de gas protege la fuente 
de alimentación de interferencias de hasta 6 kV. Por lo tanto,  
la sobretensión proveniente de las principales interferencias 
EMC (como las causadas por los convertidores de frecuencia) 
o rebotes de contacto no pueden causar daño alguno.

DIAGNÓSTICO PREVENTIVO – JUSTO A TIEMPO

Emparro 3 40 A monitoriza de forma continua parámetros 
como temperatura, carga o número de puestas en marcha.  
Cuando llega el momento de ser reemplazada, la unidad  
genera un mensaje. El cambio puede programarse para el  
próximo servicio, con lo que se reduce el tiempo de paro.
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EMPARRO® Standard

 EFICIENCIA  – ALTAMENTE EfICIENTE

Emparro trifásica tiene una vida útil muy larga gracias a su 
eficiencia de hasta el 95 %. La pérdida de potencia es muy baja, 
lo que expone a los componentes a un estrés térmico menor.



  20% MÁS DE POTENCIA hASTA 45°C

Las fuentes de alimentación trifásicas Emparro pueden 
operar hasta con un 20 % de sobrecarga en temperaturas 
ambiente de hasta 45 °C. Los modelos de 5 A pueden 
suministrar 6 A de forma continua, los modelos de 10 A 
12 A y los 20 A 24 A y los de 40 A a 48 A. 
 

 
 
Las fuentes de alimentación Emparro 3 cuentan con una caracteristica 

especial: una reserva integrada de potencia.

fuentes de Alimentación para un  
fUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

 POWER Y hYPER BOOST 

Emparro trifásica ofrece 2 funciones boost diferentes:  
power boost y hyper boost. Las fuentes Power Boost  
proporcionan un 50 % más de potencia durante  
5 segundos mientas que  Hyper Boost proporciona  
hasta el 400 % más de energía durante 20 ms.

400%

150%
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100%

20ms <5sec. <60sec. recharged

Hyper Boost
Power Boost
Constant Current
20% more power 
at up to 45°C12 A

24 A

6 AEMPARRO®3~ 24 V DC/5 A

EMPARRO®3~ 24 V DC/20 A

EMPARRO®3~ 24 V DC/40 A

EMPARRO®3~ 24 V DC/10 A10 A

20 A

5 A

40 A 48 A

 
 
Las fuentes de alimentación trifásicas Emparro son muy 

compactas. La carcasa del modelo de 20 A mide sólo 

65 mm de ancho.  
 

AHORRO DE ESPACIO DE HASTA EL 56 %.

Ahorre espacio en el  
armario de control



EMPARRO® 3~

EL SISTEMA ÓPTIMO DE GESTIÓN DE POTENCIA

	Descripción	 Descripción	 	 	 	 	 Referencia
MB Redundancy Balance 2 x 20 A, 50 % / 50 % función de balance     85496

MB Redundancy Basic 2 x 20 A     85495

MÓDULOS DE REDUNDANCIA

	Descripción	 Descripción	 	 	 	 	 Referencia
MICO+ 4.4, 4 canales 1 A, 2 A, 3 A, 4 A ajustable     9000-41084-0100400

MICO+ 4.6, 4 canales 1 A, 2 A, 4 A, 6 A ajustable     9000-41084-0100600

MICO+ 4.10, 4 canales 4 A, 6 A, 8 A, 10 A ajustable     9000-41084-0401000

DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE DE POTENCIA

	Descripción	 Descripción	 	 	 	 	 Referencia
Emparro Cap 20/24 1.0 s Tiempo de buffer 1.0 s / 20 A     85458

MB Cap 20/24 200 ms Tiempo de buffer 0.2 s / 20 A     85394

MB Cap Ultra 10/24 38 s Tiempo de buffer 38.0 s / 10 A     85467

MB Cap Ultra 20/24 16 s Tiempo de buffer 16.0 s / 20 A     85468

MÓDULOS BUffER

	Datos	Técnicos	 Corriente	 Referencia	 Corriente	 Referencia	 Corriente	 Referencia	 Corriente	 Referencia
24 V DC 5 A 85690 10 A 85691 20 A 85692 40 A 85693
Entrada

Tensión de entrada 3x324 V AC...572 V AC/ 450 V DC...745 V DC

Corriente de entrada tras 1 ms < 13 A

	Salida
Tensión de salida ajustable 24...28V DC     

Power Boost 150 % durante 5 s 

Eficiencia hasta el 95 % 

Protección protegido contra cortocircuitos y sobrecargas (salida), Power Limiter   

	Datos	generales	
MTBF > 1.000.000 h    > 950.000 h > 775.000 h

Fallo por puenteo en la red  > 25 ms a 400 V AC    > 20 ms 

Indicador LED  LED verde/rojo

Estándares  EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2 
Rango de temperatura -25...+60 °C/60...70 °C Derating  (temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C)  

Tipo de montaje Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715)   

Otros Contacto de alarma para cortocircuitos, sobrecargas y calentamiento  contacto alarma diagnóst. prevent.

Normativas Homologación UL, UL reconocida y GL en preparación  

Dimensiones  (H x W x D) 50 x 143 x 143 mm  65 x 143 x 143 mm 65 x 143 x 167 mm  109 x 138 x 182 mm 

IEC 60068-2-27contra golpes 50 g  30g  30 g*

	 Emparro			 Emparro	 Emparro	 	 Emparro	
 120 W 240 W 480 W   960 W

Bi/trifásica,		
conmutada	en	primario

–		protegido	contra	cortocircuitos	y	
sobrecargas	(limitador	de	potencia)

–	Power	Boost	150	%

–	Conexión	en	paralelo

* hasta 50 g con placa de tornillo (Referencia 89519)

ÔÔ www.murrelektronik.esLa información que contiene este catálogo ha sido recopilada con el máximo cuidado. Cualquier tipo de 

modificación externa del contenido del mismo será objeto de falta legal grave.


